
 
 

  

 

 

       Насосы пищевые самовсасывающие  

       Серия А  

 

 

 

 

Насосы серии A самовсасывающие, предназначены для перекачки пищевых 
жидкостей, как легко текучих жидкостей так и жидкостей средней вязкости, таких 
как молоко, растительные масла, спирты и спиртосодержащие жидкости и т.д. 
Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Данная серия насосов 
оснащается водокольцевым рабочим колесом. Насос с периферийным 
расположением входа/выхода. 

• Максимальная производительность насосов серии CS до 30 м3/час 
• Напор до 25 м. 
• Глубина всасывания до 8 метров. 

       Серия AS  

 

 

 

Насосы серии AS самовсасывающие, предназначены для перекачки пищевых 
жидкостей, как легко текучих жидкостей так и жидкостей средней вязкости, таких 
как молоко, растительные масла, спирты и спиртосодержащие жидкости и т.д. 
Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Насос с осевым 
расположением входа/выхода. Данная серия насосов оснащается водокольцевым 
рабочим колесом. 

• Максимальная производительность насосов серии AS до 55 м3/час 
• Напор до 44 м. 
• Глубина всасывания до 8 метров. 

 

НАСОСЫ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 

 

 



 
 

       Пищевые центробежные насосы        Серия CL и CLC 

•  
•  
• Пищевые центробежные насосы CSF inox с открытым с открытым рабочим 

колесом (серия CL) и с закрытым рабочим колесом (серия CLC) предназначены 
для перекачки пищевых жидкостей таких как молочные продукты, минеральная 
вода, подсолнечное масло, различные соки и концентраты, а так же спирт, 
спиртные напитки и прочее. 
Данные насосы перекачивать жидкости, как легко текучие так и средней 
вязкости. Особенностью открытого рабочего колеса (серия CL) является 
меньший (по сравнению с закрытым) напор, но большая производительность, а 
также возможность перекачки взвешенных включений (волокна, частицы, 
мякоть, хлопья и т.д.) Особенностью закрытого рабочего колеса (серия CLC) 
является больший (по сравнению с открытым) напор, но меньшая пропускная 
способность по взвешенным частицам. 

• Корпус, ось и рабочее колесо данных насосов изготовлены из пищевой 
нержавеющей стали, а для каждого вида жидкости предусмотрено более 30 
видов торцевых уплотнений (в т.ч. и двойных). В зависимости от типа жидкости 
возможно применение эл. двигателей на 3000 или на 1500 об/мин (в т.ч. и 
взрывозащищённое исполнение) 
Максимальная производительность насосов серии CL до 140 м3/час, напор до 
47 метров, а для насосов CLC до 110 м3/час, напор до 70 метров. 

Серия CV 

   

 

 

Пищевые центробежные многоступенчатые насосы CSF inox с закрытым 
рабочим колесом (Серия СV) предназначены для перекачки пищевых 
жидкостей таких как молочные продукты, минеральная вода, подсолнечное 
масло, различные соки и концентраты, а так же спирт, спиртные напитки и 
прочее.На данной серии насосов устанавливаются закрытые рабочие колёса в 
количестве от 1 до 4 в зависимости от конкретных требований к процессу 
перекачки. Данная серия насосов позволяет обеспечить высокий напор при 
высокой производительности. 

Корпус, ось и рабочее колесо насосов изготовлен из пищевой нержавеющей 
стали, а для каждого вида жидкости предусмотрено более 30 видов торцевых 

 

 

 
 



 
 

уплотнений (в т.ч. и двойных). В зависимости от типа жидкости возможно 
применение эл. двигателей на 3000 или на 1500 об/мин (в т.ч. и 
взрывозащищённые) Максимальная производительность насосов серии CV до 
100 м3/час, напор до 80 метров. 

              Серия CS  

 

 

 

 

 Насосы CS с литой улиткой благодаря отсутствию сварных стыковочных швов 
на улитке и хорошей обработке её поверхности насосы данных серий 
обладают высоким КПД, что позволяет использовать двигатели меньшей 
мощности, а также легко очищать улитку септиком, паром или иным способом. 
Насосы серии CS предназначены для перекачки пищевых жидкостей, как легко 
текучих так и жидкостей средней вязкости. Данные насосы могут также 
использоваться при перекачке продуктов фармацевтической и медицинской 
промышленности. Корпус насоса, вал и рабочее колесо изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали 

В виду отсутствия сварных швов, насос более долговечен в эксплуатации и не 
образуется зон, способствующих скопления бактерий, грибков и прочих 
отложений, а также упрощается возможность обработки внутренней части 
насоса паром или дез. раствором. 

Максимальная производительность до 570 м3/час, максимальный напор до 100 
м. 

             Кулачковые насосы  

  

 

 

 

 

Кулачковые (коловратные) предназначены для перекачки пищевых жидкостей с 
вязкостью от средней до очень высокой (до 1 000 000 мПагс), что позволяет их 
с успехом применять в пищевой промышленности при различных процессах 
пищевого производства. Корпус данных насосов может быть изготовлен из 
различных видов пищевых нержавеющих сталей, рабочие кулачки могут быть 
как из нержавеющей стали, так и из различных пищевых полимерных 

 

 



 
 

материалов. Данные насосы могут оснащаться различным дополнительным 
оборудованием, таким как байпас, частотный преобразователь, механический 
вариатор и т.д. 

Максимальная производительность насосов этой серии до 70 м3/час, давление 
на выходе до 20 Бар. 

 

 Винтовые горизонтальные насосы  

 

 

 

Горизонтальные винтовые насосы CSF inox (Италия) предназначены для 
перекачки различных типов жидкостей, как химически агрессивных, так и 
пищевых. Перекачиваемая жидкость может быть легко текучая (вязкость, 
сходная с водой) так и сильно вязкая (вязкость до 800 000 мПагс). 
Особенностью данного типа насосов является «бережная» (без эффекта 
сдвига) перекачка жидкости. Это особенно важно при перекачки таких 
жидкостей, как вино, различные сусла, закваски и т.д. 

 

 

 

 

 

Если необходимо перекачивать жидкость, которая при нормальных условиях 
не течет, есть возможность использовать насос с загрузочным бункером. 

Бывают ситуации, когда необходимо регулировать параметры насоса (напор и 
производительность), эта задача тоже может быть разрешена при помощи 
частотного преобразователя или механического вариатора. 
При производстве насосов применяются различные марки нержавеющих 
сталей, а также различные полимерные материалы для изготовления статоров. 
Максимальная производительность насосов этой серии до 115 м3/час, 
давление на выходе до 20 Бар. 

 

 

 
 

 

 


